
Principales fonctionnalités  
 

• Ecran tactile couleur pour une parfaite ergonomie d’utilisation, 

• Ecran de courbe avec historique affichant les pics et anomalies, 

• Contrôle en continu des concentrations en : CO, CO2, O2, H2O 
et COV/Vapeurs d’huiles, 

• Enregistrement des données au format Excel sur carte SD, 

• Sorties électriques pour asservissement d'alarmes déportées. 
 
En option: 
 - Capteur intégré mesure la pression du réseau, 
 - Mini imprimante façade pour impression d'un ticket de relevé, 
 - Port de com RS 485 modbus RTU 
 
 

Configuration                                 Ecran utilisateur 

Fonctionnalités Ergonomie 

 
 Mesure en continu du CO, CO2, O2, H2O et COV 
 Faible débit d'analyse (30 litres/ heure) 
 Indication permanente des mesures sur écran  
 Seuils réglables (préréglés suivant EN 12021) 
 Etalonnage des capteurs depuis l'écran 
 Contrôle du débit dans les cellules en permanence 
 Chien de garde de tous les défauts et alarmes 
 Traçabilité des mesures sur carte SD  
 Utilisation simple et conviviale 
 Coût de Maintenance réduit 
 Sécurité positive de tous les défauts 
 Asservissement électrique pour alarme  
 Asservissement électrique pour défaut centrale 
 Déclenchement des alarmes en cas de coupure  
 Rapidité de démontage 
 Capteurs intégrés dans bloc cellules interchangeable  
 Capteur de pression intégrable (option) 
 Gestion des compresseurs en BP et HP. 
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La centrale MicroVAR350-EC est un analyseur d’air respirable conçu pour contrôler en continu la qualité de l'air sur 

réseau en respectant la norme NF EN-12021. Dédiée aux installations fixes et aux unités d’air respirable (UAR) , la 

MicroVAR350-EC est intégrée dans un coffret métallique mural de protection IP66 avec fermeture à clé. 

Coffret métallique 500x400x210 

Etalonnage                      Traçabilité XLS 2Go  
    Alarme et datalogger 

MicroVAR 350-EC 



  

Température stockage -20°C à + 50°C 

Température utilisation 5 à 45 °C 

Humidité non condensé 95% HR 

CARACTERISTIQUES 

 CO CO2 O2 Hygrométrie Vapeur d'huile Pression 

Technologie Electrochimique Infrarouge Electrochimique Polymère Lampe Ionisation piezo 

Durée de vie > 2 ans > 5 ans > 12 Mois > 3 ans  > 6000h  

Echelle 100 ppm 3000 ppm 25 % volume 
 

-60  à +60 °C 
0 à 20 ppm 
4 mg/m3 

30 bar 

Précision 1% 2% 1% 2°C 5 ppb  

Linéarité 1% 2% 1% Linéaire Linéaire  

Temps de réponse 
(T90) 

35 secondes 45 secondes 12 seconde 180 secondes 5 secondes 100 ms 

Capteurs 

  

Dimensions H 500 x L 400 x P 210 mm 

Matière Métal (Coffret) 

Protection IP 65 

Poids 12 kg 

Mécaniques 

  

Alimentation 230V ± 15% ou batteries  

Consommation 1A /230 volts 

  

Pression d'utilisation 2 à 10 bar 

Débit utilisé 30 L/H 

Raccordement Tube de 4 X 6 mm 

Electriques 

Pneumatiques 

Utilisation 

 CO CO2 O2 Hygrométrie Vapeur d'huile Pression 

 5 ppm 500 ppm 20% - 22% -34°C 0.5mg/M3 5,5 Bar 

Alarmes 

Armoire  

Alarme/Défaut/report Klaxon sur bornier  

24 volts/250 mA  

Asservissements 

Entrée 7 bar Alimentation 230v 

Report klaxon 24 Vcc 

Port RS 485 

Report alarme /défaut  
(24 volts Sécurité positive) 

Sortie air 

Ecran tactile 3.5’’ 
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